Szimultán meteorok
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Az eddig telepített videokamerás állomások látómezejének jelentős átfedése miatt nagy az esély nagyszámú szimultán meteor észlelésére. Első alkalommal az idei perseida maximum során volt alkalmunk nagyobb számú mintán is kipróbálni ezt a módszert. Elmondhatjuk, hogy az internetes időszinkron segítségével az egyes állomások időadata már elég pontos. Az augusztus 1.-16. közötti időszakot kézi módszerrel átvizsgálva az időbeli egyezés alapján közel 300 közös meteort találtunk. Sok esetben nemcsak kettő, hanem három, négy, vagy akár öt kamera is rögzítette ugyanazt a nyomot. Ez különösen nagy szám, ha azt is figyelembe vesszük, hogy egyes állomások csak időszak vége felé kezdtek üzemelni. Az is nehezítő tényező volt, hogy az időjárás sokszor csak az ország egy-két kisebb területén engedte az

észlelést. A kétséges eseteket, például túl rövid nyomokat már ebben a fázisban kizártuk. Végül az eseményekben gazdagabb augusztus 10-16 közötti időszak valamivel több mint 60 meteorja került további feldolgozásra. Ezeket betöltöttük a japán meteorészlelő hálózatban használt UFO_Orbit szoftverbe, amely geometriai számítások ( a kamera földrajzi koordinátáira és a meteornyom vonalára illesztett síkok metszékei) alapján meghatározza a meteorjelenség térbeli helyzetét. Maga a számítás nem túlzottan bonyolult, de a szoftver több olyan funkciót is kínál, ami tovább javítja az eredményeket. Az időbeli egybeesésen kívül szűrőfeltételeket adhatunk meg a két sík közötti szögre, a két állomáshoz viszonyított elhelyezkedésére, a sebességére és még sok más paraméterre, így kizárva a bizonytalan eredményeket. A szűrés utáni számítás eredményeként kapott térbeli meteornyomokat kml fájlként Google Föld –ben ábrázoltuk. A fehér szín a perseidákat, a szürkébb árnyalat a sporadikus meteorokat jelöli. Az egyes meteorok feltűnési magassága 76-119 km közötti, míg az eltűnési magasságok 67-107 km közöttiek. 

Mivel a korábbi - fotós - időszakban csak néhány esetben lehetett szimultán térbeli útvonalat számítani, így nagy örömet okozott a videós rendszer nagy hatékonysága ezen a területen. Egyben arra is felhívta a figyelmünket, hogy a pontos szimultán adatokhoz szükséges a minél precízebb adat az egyes kameráktól. Ne feledjük, hogy ezek a szimultán útvonalak az egyes kameráktól gyakran több száz km-re vannak. A látszólag kis felbontású videó kamerák gondos kalibrálásával lehet az adatok pontosságán tovább javítani. Ne feledjük, hogy a kis kamera felbontás a legtöbb helyszínen nagy leképezett látószöggel párosul. Szerencsére nemrég jelent meg a MetRec program friss verziója, amely a kalibrálás terén jelentős változáson esett át. Így a precízebb adatokból a jövőben nemcsak pontosabb szimultán útvonalak, de komoly pályaszámítások végzésére is lehetőség lesz. 

