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	Motorizált teljesítmény
A motorizáltság alapkövetelmény az elektrofiziológiában.
Az elektromos zajokat teljes mértékben kerülni kell. Az összetettebb kísérletekhez azonban néhány motorizált funkció nélkülözhetetlen. A beépítésük módja kulcsfontosságú.
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Valamennyi motorizált funkciót a dokkoló állomáson keresztül vagy az AxioVision szoftver segítségével lehet elérni.

Zaj kizárva
Minden motor kikapcsol, ha elérte a kívánt pozíciót. Ezen kívül, egy gomb megnyomásával az aktív alap mozgásba hozható. Ez biztosítja, hogy a lehetőségek még ekkor is teljesen beállíthatók. 

Motorizált gyűjtőlencse fókusz – az Axio Examiner különleges tulajdonsága
A gyűjtőlencse és az objektív szinkronizált fókuszálásának köszönhetően a gyűjtőlencse automatikusan optimális megvilágítást nyújt az objektív minden fókuszpozíciójában. A hatékonyság mérhető többlet, különösen a gyűjtőlencse jelző detekciójánál, pl. áteső fényű NDD munkáknál (New Drug Development, új gyógyszer kifejlesztése) lézer szkennelő mikroszkópiában.

Távirányító opció
A távirányító opció ott fontos, ahol az összetett kísérleti beállításokkal való összeütközés kerülendő. A távirányító funkciók működnek az állványon – kulccsal a fókuszáló gombok körül – vagy érintőképernyővel az opcionális dokkoló állomáson. Az érintés nélküli irányítás másik alternatívája az AxioVision szoftver. 
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