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Legyen „eredeti Zeiss mikroszkópja” a kezdetektől fogva. Részletek Az oktatási intézményekkel való szoros együttműködés során a Carl Zeiss egyedi alkotóelemeket fejlesztett ki kifejezetten a Primo Starhoz. 
A moduláris megvilágítási koncepció és az ergonómikus binokuláris tubus egészen a megvilágításintenzitás megjelenéséig, a Primo Star számos jól kidolgozott részlettel rendelkezik. 
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	Moduláris megvilágítás
	Fogantyú
	Áramforrás telep konnektoros adapterekkel


	Moduláris megvilágítás: költséghatékony vagy a szokásos?

	· Háromfajta megvilágítás oktatási és labormunkához
· 30 Wattos halogén izzó; 

· LED stabil színhőmérséklettel és nagyobb hatékonysággal; és a leggazdaságosabb megoldásként, hosszú távú használatra
· Dönthető tükör az áram nélküli működtetéshez 

	Nincsenek rendezetlen kábelek: külső táp

	· Különleges hátsó panel külső táppal és kábellel
· Adapter az asztalon levő áramforrásra való áttéréshez
· Szerelés esetén csak az áramforrás cserélhető

	Fogantyú: biztos és biztonságos

	· Maximális biztonság a mikroszkóp számára: beépített fogantyú
· Belülről műanyag-bevonatú
· Szétszedés esetén kényelmes és biztonságos szállítás a mikroszkópia oktatótermekben és laborokban

	Bármely felhasználónak kényelmes: binokuláris tubus

	· Egyedi és kényelmes a laboratóriumban és oktatási célokhoz: forgatható binokuláris tubus 

· Ergonómikus látószög: 30º 

· A nézőke magassága a használók testmagassága szerint állítható
· Az egyéni pupillatávolság széles skálája (48 mm-től 75 mm-ig)

	Teljes ellenőrzés: a fény kijelzése

	· Az állvány két végén kék fényerősségű kijelző
· Fontos ellenőrző funkciókkal az előadók ellenőrizhetik az oktatótermekben az összes mikroszkópot még a távolból is
· A használó gyorsan ellenőrizheti a fényerősséget

	Funkciókövető forma: a design

	· Innovatív tervezés: az esztétika és a maximális funkcionalitás kombinációja
· Minőség és magas követelmények az anyagválasztásnál: elsősorban fém, és minimális mennyiségű műanyag használata
· Funkcionális és stabil

	Praktikus: jobbkezes és balkezes beállítású asztal

	· Laborokban és oktatási gyakorlaton: jobbkezes és balkezes beállítású asztal
· Jobboldali beállítású asztal és baloldali beállítású fókusz, vagy fordítva
· A labor és az oktatóterem egyéni beállításai
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 HYPERLINK "http://www.zeiss.de/C12567BE0045ACF1/ContentsWWWIntern/B74031AB3EA058C6C1257130004BED57" Primo Star
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Innovatív megoldások
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 HYPERLINK "http://www.zeiss.de/C12567BE0045ACF1/ContentsWWWIntern/DC7B2CB1D9CCE050412571370057C5E4" Oktatáshoz tervezve
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[image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.zeiss.de/C12567BE0045ACF1/ContentsWWWIntern/143C642A4588C5DDC12571370066008C" Műszaki adatok
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 HYPERLINK "http://www.zeiss.de/C12567BE0045ACF1/ContentsWWWIntern/D74B54169E2577BAC12571370069A048" Felhasználási területek
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