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	Képalkotás
Beépített szoftver részletek
Az AxioVision szoftver legegyszerűbb változata sok funkciót kínál. Később bármikor továbbfejleszthető moduláris módon, hogy megfeleljen az újabb követelményeknek az elektrofiziológia kiterjedt alkalmazásaihoz.

Fiziológiai modul
A változó fluoreszcens intenzitás egyszerű sejtszintű vizsgálatához. A modul számszerű mérési funkciókat nyújt az időben elhúzódó képi felvételekhez. Az intenzitás változásait lehet mérni be-, illetve kikapcsolva, közvetlenül vagy radiometriával.

Dupla kamera modul
Egy szabadalmaztatott szinkronizáló technológia az azonos konstrukció két kameráját pontosan szinkronban működteti. Ez a képalkotásban kétszer akkora mértéket és garantált szinkront eredményez. Így időben elhúzódó sorozatokat vehet fel még a gyorsabb folyamatokról is, a képi torzulás nélkül, két csatornán vagy Z alakban. 
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Axio Examiner a lehetséges duplakamerás konfigurációja két változatban

	Sokoldalú kamera illesztő részek
Az Axio Examiner.Z1 állványos változata, a végtelen térnek megfelelő oldalirányú porttal extra kamera opciót nyújt a hagyományos fototubusokon felül.

A speciális duplakamerás adapterrel erős duplakamerás rendszert hozhat létre, a fototubus kiegészítőjeként. 

A zoom tubus két, azonos képi pozíciókkal ellátott kameraporttal van felszerelve. Ez két különböző fluoreszcens csatornával kapott képek kombinálásánál és számszaki vizsgálatoknál ideális.
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