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	*mindössze 359,3 mm elforgatott pozícióban
	
	[image: image8.png]




	 
	
	[image: image9.png]




	Műszaki adatok
Optikai rendszer:
Színhibára korrigált végtelen optika
Parfokális távolság:
45 mm

Tubus hossza:
180 mm

Két változat:
Full-Köhler és Fix-Köhler

Nagyítások:
40x - 1000x vizuális megfigyeléshez
4x - 100x kamera megfigyeléshez
Szemlencse tubusok:
Elfordítható binokuláris tubus felső és alsó pozícióval:

A felső pozíció közel 40 mm extra nézőke magasságot nyújt
Állítható pupillatávolság: 48 mm-75 mm

360º-kal elforgatható tubus
30º látószög (ergonómikus szög)

Binokuláris tubus és binokuláris fotótubus
50%:50% (vis:doc)

Számos fotóadapter kapható a fototubushoz
Szemlencsék:
WF 10x/18 Br. foc.

WF 10x/20 Br. foc.

Szemlencse-beállítás visszaállítható
Valamennyi szemlencse gombaölővel kezelt
Orrnyeregrész:
4x, hátrahajtható
Objektívek:
Plan-Achromat 4x/0.1 WD: 6.50 mm

Plan-Achromat 10x/0.25 WD: 4.39 mm

Plan-Achromat 40x/0.65 WD: 0.48 mm

Plan-Achromat 100x/1.25 WD: 0.13 mm

Plan-Achromat 40x/0.65 Ph2 WD: 0.48 mm

Optikai gyűjtőlencse:
Abbe gyűjtőlencse 0.9/1.25

Fáziskontraszthoz és sötétlátótérhez tárgylemeztartó
Kétféle látómező: 18 mm (Fix-Köhler) és 20 mm (Full-Köhler)

Megvilágítás:
Moduláris megvilágítási koncepció fiókkal
HAL (30 W/6 V), LED (3 W/6 V, a 20 W HAL élességének felel meg hozzávetőleg)

Asztalka:
Jobboldali vagy baloldali beállítással kapható asztal
Asztalka területe:
sz x h: 140 mm x 135 mm

Beállítási skála:
sz x h: 75 mm x 30 mm

z-beállítások:
Finom beállítás: 0.3 mm/ford.

Durva beállítás: 4 mm/ford.

Teljes beállítási skála: 15 mm

Kiegészítők
Hordozótáska, mikroszkóp alátét, szemlencse állító
Dönthető tükör (csak a Fix-Köhler állványú változathoz)

Fáziskontraszt felszerelés (Plan-Achromat 40x/0.65 Ph2 + Ph2 tárgylemez)

Sötétlátóteres felszerelés (DF tárgylemez 0.65)

Kamera adapterek: C-mount adapter 1/2”; C-mount adapter 2/3”; digitális kamera adapter

AxioVision LE Canon kamera beállító

	
	[image: image10.png]




	 
	[image: image11.png]



	[image: image12.png]




	Normák és szabványok: CE, CSA, UL, ICC, ISO 9001, IvD
Valamennyi optikai rész gombaölővel  kezelt
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